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Максимальный
пробег

35000 км

125000 км

75000 км

Свойства

Никелированный
центральный электрод
с медным сердечником.
Изолятор
из высококачественной
керамики.

Быстрый запуск в условиях холодного
климата (при температуре минус 45ºC).

Поддержание бесперебойного
искрообразования.

Снижение расхода топлива.

Сверхтонкий иридиевый
центральный электрод.
Изолятор
из высококачественной
керамики.

Долговечный ресурс.

Быстрый запуск в условиях холодного
климата (при температуре минус 45ºC).

Экономия топлива на 5-15%, по сравнению
с другими свечами зажигания.

Сокращение выбросов СО И СН
в атмосферу.

Улучшение ускорения.

Платиновый наконечник
на центральном
электроде. Изолятор
из высококачественной
керамики.

Увеличение срока службы.

Быстрый запуск в условиях холодного
климата (при температуре минус 45ºC).

Снижение расхода топлива.

Повышение мощности двигателя
при различных условиях езды
на автомобиле.

Никелированный
центральный электрод
с медным сердечником.
Изолятор
из высококачественной
керамики.

Горячая

Холодная
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Повышенная термостойкость обеспечивает
стабильную работу в условиях высоких
температур и устойчивость к перегреву
при длительной эксплуатации.

Улучшенная защита от нагарообразования.

Лучшая эффективность зажигания.

Преимущества
Один из ведущих производителей высоко-
технологичных автокомпонентов. Мы произ-
водим надежные и современные электрон-
ные компоненты для российских и иностран-
ных автомобилей. На сегодняшний день 
являемся международным производителем 
автокомпонентов, поставляем свою продук-
цию на территории РФ и за ее пределы,  
работаем с автозаводами и не только — 
являемся как прямым поставщиком так и 
поставщиком второго уровня.

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ
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CARGEN

Изготавливаются на заводе —
мировом лидере в производстве
свечей зажигания, поставляющем свою
продукцию на конвейеры автозаводов
по всему миру

01

Технологичная конструкция: Благодаря
U-образной канавке на электроде искра
возникает строго в заданной зоне.
Это уменьшает потери тепла, ускоряет
распространение пламени и повышает
полноту сгорания. При этом искровой
зазор остаётся штатным, а стабильное
воспламенение достигается даже при
пониженном напряжении

05

Автоматизированное производство
на всех этапах сборки свечей зажигания,
включая проверку качества
на каждом из этапов

02

Упаковка в фирменном стиле,
предназначенная для розничной торговли
и станций техобслуживания: отличается
ярким дизайном, эргономичностью
при выкладке и компактностью
при хранении

06

Свечи соответствуют оригинальным
характеристикам и параметрам заводов
изготовителей, что гарантирует
уверенность и надежность в работе
двигателя

03

Уникальная маркировка продукции,
обеспечивающая быструю и точную
идентификацию на складе
и при обслуживании автомобилей

07

Оптимальное соотношение цены
и качества: благодаря эффективной
организации производства
и использованию современного
оборудования удалось достичь снижения
конечной цены без потери высокого
качества продукции

04

COPPER +U 

IRIDIUM +U 

PLATINUM +U 

MotoCopper 
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Резьба, диаметр, (А)

никелевый сплав (1454с)
с медным сердечником

SP02CR

À

Ñ

Â

Copper +U

Плоская
шайба
U-образная
канавка

Электрод центральный

Момент затяжки, N,m

Выступ изолятора

Величина искрового зазора

Сопротивление

Калильное число

Размер шестигранника
«под ключ», (С)

Длина резьбовой части
корпуса, (В)

М14х1,25 мм

19 мм

16 мм

6

резистор

0,8-0,9 мм

< 3 мм

20-30

Резьба, диаметр, (А)

никелевый сплав (1454с)
с медным сердечником

SP01CR

À

Ñ

Â

Copper +U

Плоская
шайба
U-образная
канавка

Электрод центральный

Момент затяжки, N,m

Выступ изолятора

Величина искрового зазора

Сопротивление

Калильное число

Размер шестигранника
«под ключ», (С)

Длина резьбовой части
корпуса, (В)

М12х1,25 мм

26,5 мм

16 мм

7

резистор

0,8-0,9 мм

< 3 мм

15-25

Резьба, диаметр, (А)

никелевый сплав (1454с)
с медным сердечником

SP03CR

À

Ñ

Â

Copper +U

Плоская
шайба
U-образная
канавка

Электрод центральный

Момент затяжки, N,m

Выступ изолятора

Величина искрового зазора

Сопротивление

Калильное число

Размер шестигранника
«под ключ», (С)

Длина резьбовой части
корпуса, (В)

М14х1,25 мм

19 мм

16 мм

6

резистор

1,1 мм

< 3 мм

20-30

SP01CR

SP02CR

SP03CR

Резьба, диаметр, (А)

сверхтонкий иридиевый
диам.0,5мм

SP05CR Iridium +U

Плоская
шайба
U-образная
канавка

Электрод центральный

Момент затяжки, N,m

Выступ изолятора

Величина искрового зазора

Сопротивление

Калильное число

Размер шестигранника
«под ключ», (С)

Длина резьбовой части
корпуса, (В)

М14х1,25 мм

19 мм

16 мм

6

резистор

0,8-0,9 мм

-

20-30

Резьба, диаметр, (А)

сверхтонкий иридиевый
диам.0,5мм

SP06CR

À

Ñ

Â

À

Ñ

Â

Iridium +U

Плоская
шайба
U-образная
канавка

Электрод центральный

Момент затяжки, N,m

Выступ изолятора

Величина искрового зазора

Сопротивление

Калильное число

Размер шестигранника
«под ключ», (С)

Длина резьбовой части
корпуса, (В)

М14х1,25 мм

19 мм

16 мм

5

резистор

1,1 мм

-

15-20

Резьба, диаметр, (А)

сверхтонкий иридиевый
диам.0,5мм

SP04CR

À

Ñ

Â

Iridium +U

Плоская
шайба
U-образная
канавка

Электрод центральный

Момент затяжки, N,m

Выступ изолятора

Величина искрового зазора

Сопротивление

Калильное число

Размер шестигранника
«под ключ», (С)

Длина резьбовой части
корпуса, (В)

М14х1,25 мм

19 мм

16 мм

6

резистор

1,1 мм

-

20-30

SP04CR

SP05CR

SP06CR

0403



Резьба, диаметр, (А)

никелевый сплав (1454с)
с медным сердечником

SP11CR

À

Ñ

Â

MotoCopper

Плоская
шайба

Электрод центральный

Момент затяжки, N,m

Выступ изолятора

Величина искрового зазора

Сопротивление

Калильное число

Размер шестигранника
«под ключ», (С)

Длина резьбовой части
корпуса, (В)

М14х1,25 мм

9,5 мм

19 мм

7

резистор

0,7-0,8 мм

< 3 мм

20-30

Резьба, диаметр, (А)

сверхтонкий иридиевый
диам.0,5мм

SP12CR Iridium +U

Плоская
шайба
U-образная
канавка

Электрод центральный

Момент затяжки, N,m

Выступ изолятора

Величина искрового зазора

Сопротивление

Калильное число

Размер шестигранника
«под ключ», (С)

Длина резьбовой части
корпуса, (В)

М12х1,25 мм

26,5 мм

14 мм

7

резистор

1,1 мм

-

15-25

Резьба, диаметр, (А)

платиновый
диам.0,8-1,2мм

SP10CR

À

Ñ

Â

Platinum +U

Плоская
шайба
U-образная
канавка

Электрод центральный

Момент затяжки, N,m

Выступ изолятора

Величина искрового зазора

Сопротивление

Калильное число

Размер шестигранника
«под ключ», (С)

Длина резьбовой части
корпуса, (В)

М14х1,25 мм

19 мм

16 мм

6

резистор

0,8-0,9 мм

-

20-30

À

Ñ

Â

SP10CR

SP11CR

SP12CR

Резьба, диаметр, (А)

никелевый сплав (1454с)
с медным сердечником

SP08CR

À

Ñ

Â

Copper +U

Плоская
шайба
U-образная
канавка

Электрод центральный

Момент затяжки, N,m

Выступ изолятора

Величина искрового зазора

Сопротивление

Калильное число

Размер шестигранника
«под ключ», (С)

Длина резьбовой части
корпуса, (В)

М14х1,25 мм

19 мм

16 мм

5

резистор

1,1 мм

< 3 мм

20-30

Резьба, диаметр, (А)

сверхтонкий иридиевый
диам.0,5мм

SP07CR Iridium +U

Плоская
шайба
U-образная
канавка

Электрод центральный

Момент затяжки, N,m

Выступ изолятора

Величина искрового зазора

Сопротивление

Калильное число

Размер шестигранника
«под ключ», (С)

Длина резьбовой части
корпуса, (В)

М12х1,25 мм

26,5 мм

16 мм

7

резистор

0,8-0,9 мм

-

15-25

Резьба, диаметр, (А)

сверхтонкий иридиевый
диам.0,5мм

SP09CR

À

Ñ

Â

Iridium +U

Плоская
шайба
U-образная
канавка

Электрод центральный

Момент затяжки, N,m

Выступ изолятора

Величина искрового зазора

Сопротивление

Калильное число

Размер шестигранника
«под ключ», (С)

Длина резьбовой части
корпуса, (В)

М14х1,25 мм

19 мм

16 мм

7

резистор

0,8-0,9 мм

-

20-30

À

Ñ

Â

SP07CR

SP08CR

SP09CR

0605



Резьба, диаметр, (А)

никелевый сплав (1454с)
с медным сердечником

SP17CR

À

Ñ

Â

Copper +U

Плоская
шайба

Электрод центральный

Момент затяжки, N,m

Выступ изолятора

Величина искрового зазора

Сопротивление

Калильное число

Размер шестигранника
«под ключ», (С)

Длина резьбовой части
корпуса, (В)

М14х1,25 мм

19 мм

16 мм

5

резистор

08-0,9 мм

< 3 мм

20-30

Резьба, диаметр, (А)

сверхтонкий иридиевый
диам.0,5мм

SP18CR

À

Ñ

Â

Iridium +U

Плоская
шайба
U-образная
канавка

U-образная
канавка

Электрод центральный

Момент затяжки, N,m

Выступ изолятора

Величина искрового зазора

Сопротивление

Калильное число

Размер шестигранника
«под ключ», (С)

Длина резьбовой части
корпуса, (В)

М12х1,25 мм

26,5 мм

14 мм

6

резистор

1,1 мм

-

15-25

Резьба, диаметр, (А)

никелевый сплав (1454с)
с медным сердечником

SP16CR

À

Ñ

Â

MotoCopper

Плоская
шайба

Электрод центральный

Момент затяжки, N,m

Выступ изолятора

Величина искрового зазора

Сопротивление

Калильное число

Размер шестигранника
«под ключ», (С)

Длина резьбовой части
корпуса, (В)

М10х1,0 мм

12,7 мм

16 мм

7

резистор

0,7-0,8 мм

< 3 мм

10-15

SP16CR

SP17CR

SP18CR

Резьба, диаметр, (А)

сверхтонкий иридиевый
диам.0,5мм

SP14CR Iridium +U

Плоская
шайба
U-образная
канавка

Электрод центральный

Момент затяжки, N,m

Выступ изолятора

Величина искрового зазора

Сопротивление

Калильное число

Размер шестигранника
«под ключ», (С)

Длина резьбовой части
корпуса, (В)

М14х1,25 мм

26,5 мм

16 мм

6

резистор

1,1 мм

-

20-30

Резьба, диаметр, (А)

сверхтонкий иридиевый
диам.0,5мм

SP13CR

À

Ñ

Â

À

Ñ

Â

Iridium +U

Плоская
шайба
U-образная
канавка

Электрод центральный

Момент затяжки, N,m

Выступ изолятора

Величина искрового зазора

Сопротивление

Калильное число

Размер шестигранника
«под ключ», (С)

Длина резьбовой части
корпуса, (В)

М14х1,25 мм

26,5 мм

16 мм

5

резистор

1,1 мм

-

20-30

Резьба, диаметр, (А)

сверхтонкий иридиевый
диам.0,5мм

SP15CR

À

Ñ

Â

Platinum +U

Плоская
шайба
U-образная
канавка

Электрод центральный

Момент затяжки, N,m

Выступ изолятора

Величина искрового зазора

Сопротивление

Калильное число

Размер шестигранника
«под ключ», (С)

Длина резьбовой части
корпуса, (В)

М14х1,25 мм

19 мм

16 мм

6

резистор

1,1 мм

-

20-30

SP13CR

SP14CR

SP15CR

0807



SP19CR

SP20CR

SP21CR

Резьба, диаметр, (А)

никелевый сплав (1454с)
с медным сердечником

SP20CR

À

Ñ

Â

Copper

Плоская
шайба

Электрод центральный

Момент затяжки, N,m

Выступ изолятора

Величина искрового зазора

Сопротивление

Калильное число

Размер шестигранника
«под ключ», (С)

Длина резьбовой части
корпуса, (В)

М14х1,25 мм

19 мм

16 мм

7

резистор

0,8-0,9 мм

< 3 мм

20-30

Резьба, диаметр, (А)

никелевый сплав (1454с)
с медным сердечником

SP19CR

À

Ñ

Â

Copper +U

Коническая
шайба
U-образная
канавка

Электрод центральный

Момент затяжки, N,m

Выступ изолятора

Величина искрового зазора

Сопротивление

Калильное число

Размер шестигранника
«под ключ», (С)

Длина резьбовой части
корпуса, (В)

М14х1,25 мм

25 мм

16 мм

5

резистор

1,3 мм

< 3 мм

20-30

Резьба, диаметр, (А)

платиновый
диам.0,8-1,2мм

SP21CR

À

Ñ

Â

Platinum +U

Плоская
шайба
U-образная
канавка

Электрод центральный

Момент затяжки, N,m

Выступ изолятора

Величина искрового зазора

Сопротивление

Калильное число

Размер шестигранника
«под ключ», (С)

Длина резьбовой части
корпуса, (В)

М14х1,25 мм

19 мм

16 мм

5

резистор

1,1 мм

-

20-30

SP22CR

SP23CR

SP24CR

Резьба, диаметр, (А)

сверхтонкий иридиевый
диам.0,5мм

SP23CR Iridium +U

Коническая
шайба

Электрод центральный

Момент затяжки, N,m

Выступ изолятора

Величина искрового зазора

Сопротивление

Калильное число

Размер шестигранника
«под ключ», (С)

Длина резьбовой части
корпуса, (В)

М14х1,25 мм

17,5 мм

16 мм

6

резистор

1,3 мм

-

10-20

Резьба, диаметр, (А)

никелевый сплав (1454с)
с медным сердечником

SP24CR

À

Ñ

Â

Copper +U

Плоская
шайба
U-образная
канавка

U-образная
канавка

Электрод центральный

Момент затяжки, N,m

Выступ изолятора

Величина искрового зазора

Сопротивление

Калильное число

Размер шестигранника
«под ключ», (С)

Длина резьбовой части
корпуса, (В)

М14х1,25 мм

26,5 мм

16 мм

5

резистор

1,1 мм

< 3 мм

20-30

À

Ñ

Â

Резьба, диаметр, (А)

сверхтонкий иридиевый
диам.0,5мм

SP22CR Iridium +U

Плоская
шайба

Электрод центральный

Момент затяжки, N,m

Выступ изолятора

Величина искрового зазора

Сопротивление

Калильное число

Размер шестигранника
«под ключ», (С)

Длина резьбовой части
корпуса, (В)

М14х1,25 мм

19 мм

16 мм

5

резистор

0,8-0,9 мм

-

20-30

U-образная
канавка

À

Ñ

Â

1009



Резьба, диаметр, (А)

никелевый сплав (1454с)
с медным сердечником

SP26CR

À

Ñ

Â

Copper

Плоская
шайба

Электрод центральный

Момент затяжки, N,m

Выступ изолятора

Величина искрового зазора

Сопротивление

Калильное число

Размер шестигранника
«под ключ», (С)

Длина резьбовой части
корпуса, (В)

М14х1,25 мм

19 мм

16 мм

6

резистор

1,1 мм

< 3 мм

20-30

Резьба, диаметр, (А)

никелевый сплав (1454с)
с медным сердечником

SP25CR

À

Ñ

Â

Copper

Плоская
шайба

Электрод центральный

Момент затяжки, N,m

Выступ изолятора

Величина искрового зазора

Сопротивление

Калильное число

Размер шестигранника
«под ключ», (С)

Длина резьбовой части
корпуса, (В)

М12х1,25 мм

26,5 мм

14 мм

7

резистор

1,1 мм

≤ 3,5 мм

15-25

Резьба, диаметр, (А)

никелевый сплав (1454с)
с медным сердечником

SP27CR

À

Ñ

Â

Copper

Плоская
шайба

Электрод центральный

Момент затяжки, N,m

Выступ изолятора

Величина искрового зазора

Сопротивление

Калильное число

Размер шестигранника
«под ключ», (С)

Длина резьбовой части
корпуса, (В)

М14х1,25 мм

19 мм

20,8 мм

6

резистор

1,1 мм

< 3 мм

20-30

SP25CR

SP26CR

SP27CR

Резьба, диаметр, (А)

никелевый сплав (1454с)
с медным сердечником

SP29CR

À

Ñ

Â

Copper +U

Плоская
шайба

Электрод центральный

Момент затяжки, N,m

Выступ изолятора

Величина искрового зазора

Сопротивление

Калильное число

Размер шестигранника
«под ключ», (С)

Длина резьбовой части
корпуса, (В)

М14х1,25 мм

12,7 мм

20,8 мм

5

резистор

0,8-0,9 мм

< 3 мм

20-30

U-образная
канавка

Резьба, диаметр, (А)

никелевый сплав (1454с)
с медным сердечником

SP28CR

À

Ñ

Â

Copper +U

Плоская
шайба

Электрод центральный

Момент затяжки, N,m

Выступ изолятора

Величина искрового зазора

Сопротивление

Калильное число

Размер шестигранника
«под ключ», (С)

Длина резьбовой части
корпуса, (В)

М14х1,25 мм

19 мм

20,8 мм

6

резистор

0,8-0,9 мм

< 3 мм

20-30

U-образная
канавка

SP29CR
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